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PETRAVENT

P yty z we ny skalnej, stosowane

na zewn trz i wewn trz obiektów

budowlanych do izolacji termicznej, 

akustycznej i przeciwogniowej 

Deklaracja w a ciwo ci u ytkowych

Nr PTRL-DoP/MW/15/11 

PETRALANA S.A. 

ul. Konstytucji 74 

41-905 Bytom

+48 32 770 05 00

biuro@petralana.eu

ciany zewn trzne ocieplone metod  lekka –

sucha z paneli (np. blacha, deska elewacyjna, 

siding, ok adzina cementowa i kompozytowa)

ciany zewn trzne z elewacj  z kamienia lub

szk a

szkieletowe ciany zewn trzne i wewn trzne

(na konstrukcji drewnianej i metalowej) 

ciany dzia owe

ciany os onowe

ciany trójwarstwowe
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KOD PRODUKTU

D
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DEKLAROWANE PARAMETRY

KLASA LUB TOLERANCJA

T

O

TR

WS

MU

RtF

PACZKI

[mm]

OPÓR CIEPLNY RD

RD
2
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PETRAVENT MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

0,035 [W/mK]

T5

-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

1,0 [%]

CS(10)0,5 [kPa]

NPD [kPa]

NPD [N]

1,0 [kg/m² ]

3,0 [kg/m² ]

MU1 [-]

NPD [kPa s/m²]

A1 Euroclass

50 80 100 120 150 200 - - - - - - - - - - -

1,40 2,25 2,85 3,40 4,25 5,70 - - - - - - - - - - -

50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880

1000 600

80 5 3,00 0,240 12 36,00

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2,880




